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Les métiers a domicile ; 
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FERRO-MANGANESE EN SPIEGEL 


Ces composés de fer et de manganése, ajoutés 
aux bains de métal fondu, permettent laflinage, 
car le manganése est plus oxydable que le fer. 

L’acier, avec des teneurs en manganése définies, 
acquiert des propriétés qui varient suivant la 
teneur. 

Quand le ferro-manganése contient du silicium, 
on lappelle alors silico-spiegel. 


DIAGRAMME 


C’est la représentation, au moyen d’une courbe 
ou d’un tracé, d'une série de phénoménes qui se 
passent dans une machine, 

On utilise toujours cette méthode quand on 
veul se rendre compte du fonctionnement d’une 





machine, car alors le tracé est brutal; il ne donne 
pas d erreurs et il ne saurait voir’ses indications 
discutées lorsque, bien entendu, son fonction- 
nement est régulier. — . 

Avee Vexamen d’un diagramme, on se rend 
compte de toutes les circonstances et de toutes les 
caractéristiques du fonctionnement de la machine 
et on peut méme calculer graphiquement le 
rendement, comme cela se fait pourles moteurs avec 
des indicateurs combinés pour cet usage. 


DIAMAGNETIQUE 


Les corps diamagnétiques sont ceux qui sont 
repoussés par un aimant, au lieu d’étre attires 
comme lest, par exemple, le fer. 

Les corps qui sont attirés portent le nom de 
corps diamagnétiques, et on ne peut se rendre 
compte de la répulsion de certains corps diama- 
gnétiques parles aimants que si ’aimant employé 
est tres puissant. ; 

On peut vérifier le fait avec une petite barre 
de bismuth. 

Si on la place dans un endroit soumis 4 Vin- 
fluence d’un aimant, c’est-a-dire si on la soumet 
a des lignes de force magnétiques, on constate 


que le barreau de bismuth tendra a se placer en — 


travers de ces lignes de force, ° 

Au contraire, si l’on avait pris une tige de fer 
ou ducier, celles-ci seraient orientées dans la 
direction des lignes de force magnétiques. 

De cette facon se comportent les aiguilles ai- 
mantées des boussoles. : 


EQUIPEMENT ELECTRIQUE 


On appelle équipement électrique d'une yoi- 
ture, d’un véhicule queleonque, tout l'ensemble 
des appareils électriques que len peut mettre 
sur la voiture ou sur le véhicule. 

Dans une automobile, par exemple, l’équipe- 
ment électrique comprendra la dynamo qui 
charge une bat- 
terie d’'accumu- 
lateurs, le mo- 
teur de’ démar- 
rage,lamagnéto 
avee tout son 
systeme distri- 
buteur et les 
bougies qui ser- 
vent & Tlallu- 
mage. 


DYNAMO ACCUS 


PHARES 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE pements sont 


7 ‘ plus ou moins 
compliqués, et d’autres, au contraire, suppriment 
un ou plusieurs, des organes qui constituent 
l’équipement. ‘ 

n tend aujourd’hui @ simplifier les machines 
génératrices de courant, et Péquipement dernier 
gehre est celui qui consiste & avoir une dynamo 
pour alimenter la batterie d°accumulateurs ; 


celle-ci fournit alors le courant d’éclairage, le — 


courant au distributeur d’allumage et le courant 
au moteur de démarrage de la voiture. . 
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feria équi- 
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‘ faudra une dynamo mue par un moteur quel- 
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Nous prions instamment nos lecteurs de 
vouloir bien nous poser les questions qui les 
intéressent SUR FEUILLE SEPAREE, 
sans intercaler ces questions dans les lettres 
qu’lls nous adressent. 

Ceci facilitera notre travail et nous per~ 
mettra de répondre dans le minimum de 
temps et sans oublier personne. 


B. H. M. Matiéres pour recouvrir malle-armotre- 
Fer a souder électrique. — Vous pourrez employer 
soit du cuir, de la moleskine, de la toile forte, ou 
du cuir imitation. 

Pour faire fonctionner le fer 4 souder électrique 
4 résistance paru dans le n° 54 de Je fais tout, sur 
des courants de 105 ou 22 volts, sans intercaler 
une résistance entre le fer et la source électrique, 
on peut augmenter la longueur du fil, mais ce pro~ 
cédé ne convient guére, Et le corps du fer est trop - 
court. 

Lion Batt, A Rutty. Mode d’emploi de la 
colle a la caséine. —‘Un article sur les colles va 
paraitre prochainement; vous aurez alors tous les 


‘renseignements qui vous intéressent. 


BruneLaux, Movurins-Bievs. Bons. rembour- 
sables. — Satisfaction vous a été donnée. Les bons 
ont recu une valeur plus grande qui permet de les 
utiliser rapidement pour achat des primes. 


A. B., VERSAILLES. — Nous pourrons vous four- 
nir tous les exemplaires de Je fais tout que vous 
voudrez. bien nous demander contre 0 fr, 75 par 
numéro. 

; : 

CHARTON, A Bar. Filtrage hwiles de vidange de 
moteurs. — Vous pourrez filtrer ces huiles au feutre, 
puis a travers du coton hydrophile. — 


ALFRED PELTIER; A BeLForT, Ouvrage sur la 
fabrication des sabots. — Nous ne connaissons pas 
d‘ouvrage traitant du.sujet qui vous intéresse, 


Mutat, a Srains. — Des articles traitant le sujet 
qui vous intéresse ont paru et vont paraitre inces- 
samment. i 


Roun, A PAvituon. Nickelage. — Pour obte- 
nir un nickelage brillant galvanoplastique, il est 
nécessaire de polir, au préalable, les pitces a traiter. 
Faute de quoi, la couche est terne et grise. 


GROSJEAN, A BONS-SUR-SARRFE. Pour vernir 
les meubles. — Voici une formule de vernis incolore 
que vous pourrez employer pour vernir les meubles 

ue vous avez ‘confectionnés ::gomme laque 
blanche, 200 grammes; alcool, } litre. — 

Vous -pourrez trouver ce vernis dans le com- 
merce sous le nom de « vernis flatting ». ~ 

On peut appliquer ce dernier au pineeau. 


Lavorpr, A Loncwy. Armoire a pharmacie. — 
Nous allons publier, dici quelque temps, la des- 
cription d’une armoire @ pharmacie. 


Lecog, A CaarLerot. Four cleetrique, — 1] vousy 
sera impossible d’actionner un four électrique & 
are avec le courant produit par les piles que yous 
fabriquez. I] ne faut méme pas essayer. Si yous 
tenez essentiellement au four ¢lectrique, il vous 


conque, puisque vous n’avez pas le co 

S’il vous suffit chatierntien: 1.2009 ig ee 
chauffez votre creuset sur une lampe & Souder & 
essence; cela sera, & notre avis, parfaitement 
suffisant. SAR, 


PoutNnatT, A Paris. Montage poste m Ik 
— Plusieurs articles sur la T. s! Fy, Rice a 
entre autres, la description d’un poste monolampe, 
vont paraitre, Avec une lampe, vous receyrez en 
casque, seulement avec antenne, méme les étran- 

rs. | aie 


R. G., a Sarruois. Accumulateurs, Poste deux 
fea: — Pour reconnaitre qu’une eau distillée 

ut servir # Ventretien des accumulateurs, ¢’est- 
a-dire qu’elie ne contient aucun sel, il faudrait 
utiliser des réactifs chimiques, I! est beaueou 
moins couteux de s’en procurer 1 litre chez le Shee 


| macien. 





Nous yous conseillons un poste de T, SF. a 


réaction classique, i une lampe, dite amplificatrice. 
2 


et une basse fréquence. Les résultats peuvent étre 


w 


excellents. Deux ou trois selfs suffisent. Vous - 


_et 2. condensateurs. variables. 


pouvez utiliser un transformateur, Tapport 1/5 
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afin de faciliter les ventes et les éc 














































Stock, A Saixt-DENtS. Communiec ion. = 
Nous vous remercions vivement de la commu 
cation que vous avez bien voulu nous faire; 


¢ + f “a> a 
ja publierons prochainement et en ferons prom 
tous nos lecteurs. = 


M. pe 4tA BARDONNIF, A Bonny. 1tioy 


T SS. F,— Les signaux que vous avez percus, sont 
probablement des signaux horaires de dal Tou 


liérement. Lo ee 
a 


Martin, A CAMBRAI. — Vous pourrez ¥: 
curer le matériel que vous citez en vous ac 
de notre part, 4 PArtisan pratique, 9, ru 
trograd, Paris. ; oy ee 

Quant aux outils et fournitures diverses- 
réparations d’horlogerie, vous pourrez vous ad 
ser, toujours de la part de Je fais tout, a la Q 
caillerie centrale, 34, rue des Martyrs, Pari 

Nous avons envisagé la publication dartit 
donnant la deseription d’une chaise longt 
d’un escabeau en bois. Ces artieles vont | 
F RLEUne: gett se Fil pour la construct 

er a souder électrique. — Vous rTez ¥ 
eurer fe fil qui nt est utile pourie z 
du fer & souder 4 résistance électrique dé 
un récent numéro de Je fais tout, en vous adressa 
de notre part, au Bazar de l’dlectricité, 34, be 
vard Henri-IV, Paris. <” eee 
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J. M., a Paris (14°). Gravure sur 
cuivres sont gravés A lacide azotiqu 
devant rester en relief sont recouve 
de vernis.. - ae 

Vous 
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LIORIENTATION PROFESSIONNELLE 


LES METIERS A DOMICILE 


tain nombre de métiers accessibles aux 
femmes et qui peuvent s’exercer a 
domicile. 

Poursuivant Tétude de cette importante 
question, nous donnons, ci-dessous, une 
deuxiéme liste des métiers 4 faire A domicile 
par les femmes. Nous compléterons, dans un 
trés prochain numéro, cette étude par quelques 
travaux miasculins. 

Nous remercions vivement les comités 
d’orientation professionnelle de la banlieue 
parisienne, les chambres syndicales, les écoles, 
la Rose des Métiers de Bordeaux, qui ont bien 
voulu nous communiquer les renseignements 
nécessaires a cette étude: 


IN: avons indiqué derniérement un cer- 





La confection des fleurs artificielles. 


LES FLEURS ET LES PLUMES 


Les industries-sceurs de la fleur et de la 
plume sont essentiellement parisiennes. C’est 
a Paris qu’elles ont pris naissance, qu’elles se 
sont développées et perfectionnées d’une fa¢gon 
telle que leur fabrication fait admiration du 
monde entier. 

Les jeunes filles qui ont du gott, Pamour des 
belles choses, de imagination, ont leur voie 
toute tracée. 

Les deux métiers ont des points communs 
mais différent trés sensiblement cependant 
dans leur technique. Les ouvriéres ont intérét 
a faire le double apprentissage nécessaire a la 
connaissance des deux métiers : cela leur 
assure un ayantage considérable et leur évite 
tout risque de chomage. 

Il est de beaucoup préférable pour les 
jeunes filles. de faire leur apprentissage dans 
une des écoles ouvertes a cet effet (il en existe 
deux & Paris: 11, rue Vivienne et rue Fon- 
dary). Le programme, vaste et intéressant, 
aborde la botanique ornementale, étude des 
étoffes et des matiéres premiéres employées, 
celle des appréts pour fleurs... enfin, Dutilisa- 
tion du matériel : billot, plomb, machine 4 
découper, séchoirs, gaufroirs. 

fl est nécessaire de connaitre un peu d’orne- 
mentation et de composition décorative. 

L’industrie de Ja plume, elle, se préoceupe, 
d’une part, de son matériel et, d’autre part, 
des divers emplois de la plume d’autruche et 
ses différentes manipulations : triage, assor- 
tissage, frisure,: etc... 

Cette profession s’exerce, le plus souvent, A 
domicile. L’ouvriére est assise et ne fournit 
pas un grand effort physique. 

L’age le meilleur pour débuter dans ce 
métier est quatorze ans; Papprentissage dure 
deux ans. II existe des écoles spéciales ou les 
cours durent un an et ou on peut se perfec- 
tionner,. 








REVUE HEBDOMADAIRE DES METIERS 
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L’OUVRIERE LINGERE 


Mettons en garde contre certaine tendance 
qu’ont les jeunes filles ayant quelques notions 
de couture de s’intituler « lingeres » sans étre 
des spécialistes: 

Ces ouvriéres ne seront jamais que des 
ouvriéres de seconde classe, en quelque sorte, 
et elles n’auront guére que des travaux 
communs a exécuter. 

Le but de la profession est la confection des 


vétements de dessous pour dames. Mais la . 


mode a évolué de telle fagon que l’antique 
démarcation entre la lingerie et la couture 
n’existe plus guére. 

Il faut avoir une trés bonne vue et une 
grande dextérité des deux mains, en méme 
temps qu’un sens du toucher développé, du 
soin, de la minutie en méme temps que le sens 
de l'économie de la matiére. b- 

Le meilleur age pour le début de Pappren- 
tissage ‘est quatorze & quinze ans. II faut 
compter une durée de trois ans au moins pour 
faire une ouvriére qualifiée. . 


Celles qui sont Ie moins bien douées ou le | 


moins bien préparées restent Ouvriéres cou- 
seuses. Pour réussir et obtenir une situation 
intéressante et lucrative, il faut avoir une 
solide préparation, connaitre & fond le métier 
et avoir un sens de la coupe tres sur. 

Seules, celles qui & ces qualités joindront de 
Vimagination, du goat et un grand sens artis- 
tique, deviendront modélistes. — 

C’est surtout en belle lingerie que les 
ouvriéres sont le plus assurées contre le ché- 
mage. 

On peut s’établir 4 domicile sans aucun 
matériel spécial. Avec un peu d’habileté, les 
gains peuvent étre aussi importants que ceux 
des bonnes ouvriéres couturiéres. 

Une bonne lingére pourra toujours faire une 
bonne couturi¢re. La réciproque n'est pas 


‘ vraie dans tous les cas, 


L’apprentissage, dans la région parisienne, 
ne se fait guére que dans les écoles ; 72, rue de 
Babylone ; 24, rue Fondary, ete... En ban- 
lieue, des cours de préapprentissage sont 
donnés (s’adresser aux mairies). 

En province, Papprentissage se fait aussi en 


ateliers. 


L’OUVRIERE CORSETIERE 


Ih s’agit, ici, de fabriquer les sous-vétements 
féminins destinés & souligner la pureté ou modi- 
fier les imperfections de la silhouette ; corsets, 
ceintures, brassiéres, soutien-gorge... . 

Les ouvriéres expérimentées seules peuvent 
pretendre réussir 4 domicile, Le travail est, 
d’ailleurs, assez spécialisé : coupe, montage, 

ose des bandes, pose du buse, des boutons, 
suleinage, bordage, éventaillage, garnissage.., 
sont autant d’opérations exécutées par des 
tats Pais dikes 

Hi faut done envi r deux renti 
distincts, selon cean dézires Sorina? tia 
ouvricres pour le corset sur mesure ou pour le 
travail en série. Les salaires sont approximati- 
vement les mémes, | 
mesures exécute tos les travaux nécessaires 
a la confection d’un corset, tandis que, dans 


autre cas, VYouvriére se spécialise dans une _ 


opération, selon son gofit et ses aptitudes, 





_ Sans moteur ; une machine & poser les aillets; 


@acier. H n’en coitte guére que quelques cen- 
taines de franes pour s’équiper letement. 


mais la corsetiére sur 
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-On travaille assise devant la machine & 
coudre ou devant son ouvrage, si on coud & la — 
main. Les mete Fe actuellement utilisés supy oe - 
priment toute fatigue. ae 

Hi faut une facta acuité visuelle, de la . SSF 4 
dextérité dans les deux mains, de Yordre, du goto 
soin, une méticuleuse prepreté, de attention. 

Le meilleur age pour Vapprentissage est 
quatorze ans. Il dure deux années et peut se 
faire, dans des é€coles spécialisées, assez 
nombreuses & Paris (s’adresser & la Chambre 
de Commerce, 2, place de la Bourse, ou 72, rue 
de Babylone). Y 

Il n’existe pas de morte-saison a proprement 
parler, simplement un ralentissement pen- 


dant un mois d’été. ; a aoa 


: ee 




























- La confection des plumes artificielles. = ae =e Ps: 


En ral, louvriére commence par tra- 
vailler a latelier, puis on lui confie des travaux . 


x faire chez elle : les fabrieants de corsets sur 
mesures donnent des corsets 4 faire apréses- 
sayage et par unité; ceux qui fabriquenten = 
strie confient léventaillage, le ga : Crt aaa 
la confection des soutien-gorge (par dou-9 
Wy ae ee a 3 ye eae. 
Le matériel pour ouvriére a domicile est 
assez réduit : une machine & coudre avec OU = 


Cary 
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On peut obtenir la livraison de 
payer par mens SF ee. eee 
Mentionnons, enfin, que lorth ie et les 
ceintures médicales demandent un apprentis- 
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ouvrage, qui n’est pas fatigant et ne présente 
pratiquement aucun danger d’aucune sorte. 

Il est indispensable d’avoir une bonne vue, 
du gout, du soin et de l'attention (ceci a cause 
de la grande diversité du travail). Une bonne 
instruction primaire, quelques notions de 


calcul et, si possible, de dessin d’ornement . 





La confection des boites en carton : le collage 
des carcasses. 


permettent d’acquérir plus rapidement des 
qualités qui feront rechercher l’ouvriére. 

L’apprentissage qui doit se faire dés la 
sortie de l’école (treize ou quatorze ans), dure 
en général, deux a trois années. 

Il existe de nombreuses possibilités d’ap- 
prentissage : soit dans des ateliers, soit chez 
des ouvrieres travaillant 4 domicile, soit dans 





Le collage des papiers sur les carcasses de boites. 


les écoles spécialisées (12, place des Vosges, 
par exemple). | 

En outre, un bon nombre de cours du soir 
pour la décoration sont d’un trés grand 
intérét pour celles qui se destinent a ce 
métier. 

Le chémage, dans le cartonnage, est prati- 
quement nul, et on recherche un bon nombre 
d’ouvriéres qualifiées. 

Cette profession est done tout particuliére- 
ment recommandée dans les ‘circonstances 
présentes, . 


LA COIFFEUSE-POSTICHEUSE 


C’est surtout a4 la campagne et dans les 
petites. villes de province que cette profession 
peut étre exercée avec succés et que l’on peut 
en retirer des bénéfices fort appréciables. 

La coiffeuse doit avoir une mise trés soi- 
unée, des mains fines, un visage ayenant, 

Elle doit, en outre, connaitre.aussi bien 
le métier de posticheuse que celui de coiffeuse. 
Si la mode a créé un _ ralentissement trés 
marqué du postiche, elle *tend, maintenant, 


au contraire, 4 le faire réapparaitre et la crise . 


semble terminée. 

Ii faut compter environ trois ans d’appren- 
tissage, qui commence, en général, vers treize 
ou quatorze ans. , 

On peut fort bien s’établit 4 domicile, mais 
cela demande une mise de fonds relativement 
élevée, car installation doit étre parfaitement 
propre, bien tenue et coquette. 

Le métier de coiffeuse, qui s’exerce debout, 
est, somme toute, assez fatigant et il demande 
des bras et des poignets assez robustes et 
résistants. D’autre part, le séjour continuel 
dans une salle surchauffée et saturée de par- 
fums est & déconseiller aux jeunes filles ou aux 
femmes n’ayant pas une bonne santé, et spé- 
cialement 4 celles faibles des poumons, _ 

Il faut se tenir constamment au courant de 
la mode et avoir un sens artistique certain. 

La posticheuse, elle, travaille assise ; c’est 
pourquoi Je double métier est vivement 


conseillé, car il permet de varier les occupa 


ions et le travail. = 

ere ere une vue excellente, et un Zee 

médical trés approfondi est utile von Se a 

s’engager dans cette voie ; de plus, i fa 

pouvoir soutenir Jonguement son nied re 
L’outillage cotite assez bon marche : 

millier de francs environ. 


LA FABRICANTE DE COURONNES 
MORTUAIRES 


Il y a deux parties bien distinctes dans la 
fabrication des couronnes de perles : la fabri- 
cation des fleurs, des feuilles, de la carcasse, 
et le montage de la couronne. ; hi 

On peut, dans la premiére partie, utiliser 
des aveugles ou des infirmes, en particulier 
pour la confection des fleurs et feuilles simples. 
Une grande habileté manuelle suffit seule 
pour réussir. I faut beaucoup d’attention et de 
mémoire. ; 

L’ouvriére travaille généralement assise et 
peut s’installer a domicile, soit ur son 
propre compte, soit en fabriquant a tagon. 

Il faut avoir une bonne mémoire des_cou- 
leurs et des formes dans le travail du 
montage, du coup d’ceil. : 

De tonnes’ notions de dessin d’ornement 
sont indispensables si on veut créer des 
modéles originaux et appelés au succes. 

L’apprentissage, qui commence a treize ans, 
dure deux ou trois ans. : 

Il n’y a aucuns frais pour s'installer 4 domi- 
cile. 


LA PHOTOGRAPHE 


En général, la femme s’occupe de la retouche 
et du tirage des photographies. Rien ne l’em- 
péche d’apprendre tout le métier du photo- 
graphe : opération, tirage, retouche..., et de 
s’installer & son compte. Ceci demande ‘un 
capital assez restreint, mais exige, par contre, 
une connaissance des usages commerciaux 
assez grande et une instruction suffisante 
(brevet élémentaire). | 

On travaille debout, en majeure partie dans 
une chambre noire, le reste du temps est 
consaeré a la retouche et demande donc un 
assez gros effort visuel. I] faut donc le décon- 
seiller aux personnes ayant mauvaise vue. 

Comme on a & manier des produits chimi- 
ques, il ne faut pas avoir de maladies de peau. 
_ L’apprentissage dure trois ans (pour l’en- 
semble du métier de photographe) et doit 
commencer aux environs de quinze ans. 


~_L°OUVRIERE EN VANNERIE 


C’est pour recouvrir la carcasse des meubles 
en « rotin », dits de luxe, que Ia femme ‘est 
employée. 

n livre a domicile la careasse des siéges ; 
le cannage et le“paillage sont. deux parties du 
métier, 

La spécialisation qui existe dans la i 
ne présente aucune diffieulté. On py ei 
facilité d'un travail A autre. 

La femme, pour le travail de losier, n'est 
gucre employée que pour de petits travaux : 
paniers fantaisie, corbeilles, ete... 

On travaille assis devant son ouvrage, sans 
fatigue, mais il faut une assez grande vigueur 
Ge er et des mains, ‘ 

ne bonne adresse manuelle (dextérité. ra- 
pidité), le sens des couleurs et a formes tees 
la vannerie artistique, beaucoup d’attention 
ae nécessaires. 

e métier est d’un kon rapport; il ne : 
de aucun outillage et cest oe des i Sa 
familiales qui peuvent le mieux étre remplies 

aL EPer an Cenae dure quelques mois 4 peine 
(six ou sept environ) et doit commencer entre 
quinze et seize ans. 


LA PASSEMENTIERE 


Il y a trois parties bien distinctes da 

ee de oor aS je tissage au vaetiae 

mécanique, le tissage a la main, | 

ca END ni tap orth 
/industrie de la passementerie est 

régionale: Paris et la région lyonnaise en ae 

Jes deux centres principaux. 
Le\travail au métier mécanique produit les 


_galons,-bandes, effilés, ete... 


- 
ie, | *s 


- a t 7 x 
- « ** ‘er 4 
~~ 


7 ‘etl * 


x ie 7 ‘* 
vp 
> ie 5 


“dans Vannée. 


4] ~~» . mn o . aS Pi ~— % < ~ . 5 : 2 J 
wr SP) - a) 4 * "3 . e a | ot as? 5 ~» e 














Il ne se pratique pas a some 

Le tissage a la main, ms se 

grande production, Ain de ae 
meétier &2 main qul coute 6. mat Mien. fs 

On travaille assis, tres pes sur lege 

le métier fonctionnant assez ement, | 
sie 
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L’oucvricre travaille avec son modele devant’ 
. ie 
‘ 


Il est indispensable d’avoir une trés be 


vue et un estomac en bon état. TI faut 
certaine force musculaire pour faire mar 


le métier. : ‘a 
Ce travail demande une attention soutel 
du coup d’ceil, des doigts déliés et dest 


agiles. . 


_Le meilleur age pour commencer ” 
tissage: de quatorze A quinze ans. 
dure environ un an. 5) 
Enfin, la passementiére & la ae 
fectionne les franges (frangeuse). I 
tation des formes (satineuse) ou Ia fal 
des tresses (crétiére), = 
Tl est_ bon de connaitre Jes ‘teeia an 
travail. Tl faut compter trois ans d’ar 
sage. Celui-ci peut commencer MB x 
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a la sortie de Pécole pri i, eS 
Des notions de dessin assez sériet 
utiles. a 
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tiéres ala banquette est sp re : . 4 


LA FABRICANTE DE GAINESE 
fa 1S beaux écrins de euir, lk 
ebriquent presque exclusivement & 
gaines se font en série en province et 
On travaille assis et il faut uy 


~~." 


dextérité manuelle et” de aie 
: } t “adress. 
tion, de son coté, a besoin ¢ bP Ati: 
nue et le gout développé. 
L apprentissage commenee a t 
st-quatre mois, _ 
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Les ouvriéres trayaj] le 
pour un fabri an 
centre. : icant is . + ; T~7 







Voila un m et eee 
métier b ~~ 
certes, bien peu. See 


dun. petit gent ! Pour 
Capital et est dévidé 
peut un ex & PR 


qu Ne > ' +s eee 
écoles meng pPrentissage 


ménageres, 
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REPARATION D’UN FER ELECTRIQUE 


conducteur ayant une résistance déter- 

minée, perd un peu de sa puissance, du 
fait méme de son passage dans le conducteur. 
Cette perte se trouve transformée en chaleur 
et on utilise ce phénoméne pour les appareils 
de chauffage électrique. 

Ils sont caractérisés par la puissance du cou- 
rant nécessaire 4 les alimenter, puissance que 
lon connait par le nombre de watts consom- 
més. Nous ne nous occuperons pour le mo- 
ment que du fer électrique a repasser. 

Le fer électrique fonetionne donc grace 4 
des fils résistants pareourus par un courant. Ce 
courant est dune intensité telle qu’il fait 
rougir le fil, ce qui produit de la chaleur se 
communiquant @ la semelle du fer; lorsqu’on 
se sert de l’appareil avec précaution, sa durée 
est pour ainsi dire illimitée. 


I E courant électrique qui circule dans un 


Quelles sont les différentes parties d’un 
fer électrique 


Il en existe un grand nombre de modeéles, 
mais le principe est toujours le méme. L’appa- 
reil se compose d’une semelle de fonte qui est 
parfaitement nickelée et dressée. A la partie 
supérieure, cette semelle présente une sorte 
d’évidement, dans lequel on place un fil 
résistant qui est bobiné sur une plaque de mica 
et qui est naturellement isolé du miea de tout 
contact avec les piéces métalliques. 

Par-dessus cette résistance, on dispose 
presque toujours une contre-plaque compri- 
mant la résistance contre la semelle du fer, ce 
qui contribue 4 augmenter l’efficacité du chauf- 
fage du fer électrique. 

Cette contre-plaque est abritée sous un 
capot de protection, qui est assemblé avec 
des boulons et des écrous, par l’intermédiaire 
de rondelles isolantes, afin que Ja monture soit 
solidement fixée sans fatigue. Entre le capot 
et les piéces inférieures se trouve ménagé un 
matelas d’air, qui évite que la chaleur ne se 
transmette du fer a la partie supérieure, c’est- 
a-dire & la poignée. 

Celle-ci est en bois, qui isole la chaleur. Elle 
est montée sur un support fixé sur le capot et 
isolée. Le courant est amené 4 la résistance 
chauffante par une fiche’a broches, qui se 
placent dans deux douilles fixées a larriére 
du fer. La température de la semelle peut 
attéindre 250°, et celle atteinte par la partie 
inférieure de la poignée ne dépasse pas 50°. 

Sur certains modeles de fers, on a prévu un 
dispositif de sfireté, de facon que lVappareil 
soit placé hors circuit lorsque. au-cours d’un 
repassage, il reste quelque temps sans emploi ; 
on évite ainsi dé détériorer le Jinge ou Ja table 
sur laquelle le fer reste posé, et on supprime 
ainsi tout gaspillage de courant, tout en réali- 
sant une économie. 

C’est ainsi que l'on trouve des fers avec 
poignée interrupteur ou avec un bouton inter- 
rupteur placé 4 Pavant. La mise hors circuit 
du fer se trouve réalisée dés que la main ne se 
trouve plus sur la poignée, ou le pouce sur le 
bouton interrupteur. 

Faute d’avoir sur le fer un bouton ou une 
poignée qui interrompe, automatiquement le 
courant lorsqu’on ne repasse pas, il faut soi- 

3 gneusement prendre la précaution, soit de 
détacher le fil de la prise de courant, soit de 
séparer les fiches de bornes du fer, car, dans 
arrét du repassage, la chaleur produite par 
la résistance n’étant plus absorbée par-te tissu 
qu’on repasse, il s’ensuivrait que la résistance 
serait grillée et que Je fer deviendrait inuti- 


lisable. 
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L’ELECTRICITE 


Le malheur n’est pourtant pas irréparable, 
et nous allons voir que souvent une main 
habile peut procéder & la réparation sans avoir 
besoin de recourir 4 un électricien, cé qui, sans 
compter la dépense, risque de priver pendant 
quelques jours de ce précieux accessoire. 
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1. On démonite la vis de fixation de la 
poignée. — 2. On enléve la prise de cou- 
rant et, en 3,0n ale fer entiérement deé- 
monte. — 4. On tortille a la pince une 
_ extrémité du fil cassé. — 5. Onxintreduit 
dans le boudin [autre extrémité. — 
6. On tsole avee-un morceau de mica, 











. branchée a Ja place du fer. Dans ces eondi- 


_ -veiller Pétat du fil, particuliérement aux deux 


~ pourrait briler plus ou moins griévement la 


— lesquelles est intercalé Pélément chauf- _ | <3 Shee Roo 


nt a uwever 
poignée, ce qu'il est facile de faire en dévissant _ 
' Fe q ité: ensuite. - > er 
‘on retire la plaque des bornes, en dévissant, = 
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La réparation du fil _ | 


Supposons que nous ayons placé le fer sur le 
courant au moyen de sa fiche, que nous ayons 
actionné Vinterrupteur,- quand il existe, et, 
malgré cela, le fer ne chauffe pas, apres 
avoir vérifié que le courant arrive bien a la _ 
prise dans laquelle est placée la fiche, par 
exemple au moyen d’une lampe de bureau 


tions, la défectuosité peut exister soit dans ‘le | 
cordon souple qui relie la prise de courant 
au fer a repasser, soit dans la résistance chauf- 
fante elle-méme. =} AL RS 

Pour vérifier que le cordon souple est en é 
bon état, on monte le fer 4 repasser avee un . 
autre conducteur, si on en a un 4 sa dispo- 7 det 
sition, et lon constate si le fonctionnement 
défectueux persiste. > , 

Si Pon n’a pas de rechange de fil souple, on 
examine le conducteur avec soin, ialement Z 
pres de Pendroit ou il est fixé. On enléve le” © | i 
capot des piéces de connexion et l’on regarde cae. 
si les fils tiennent bien aprés les bornes. Hest — a 
bon de refaire cés connexions en dénudant a : ae 
nouveau Textrémité du fil conducteur et en a 
resserrant les vis de la borne. — - i. : , Sao ee 

L’extrémité du conducteur doit tre en- ot ee 
roulée autour de la tige dans le sens des a- % 
guilles d’une montre, qui est celui suivant . Fo nee 
lequel on serre une Vis ou un écrou. akg ee 

Il est dela plus haute importance de sur- To ake 


extrémités et surtout a celle qui Sone Rey 
douilles qui entrent dans les’ ? aa “: 3 Ra 
—~ ee du mouvement de va-et-vient ~ 2Sn 
continuellement imprimé au fer la ‘repas-? . 2S ae 
seuse, Je“fll 9, hendambh fipetendeercieee Vite. Rae 
aux environs. de ces douilles. Ine faudrait.en 
aucun cas, que les deux fils privés deleurenve- i—™” 
loppe isolante entrent en contact, ce qui aurait te ~: 
pour resultat de faire sauter les plombs du sec- eet 3 
teur, tout en provoquant une étincelle, qui 
main qui se trouverait auprés._ : | aa? 
Il est toujours bon d’avoir chez soi un petit — = 
rouleau de chatterton. ruban collant a ae = eae SS. 


qui permettra d’en per momentanéme Sete 
la partie qui serait dénudée et d’éviter ainsi 
tous ennuis. | | Se 


- . —_ : “4 a eS 2 - a 7 4 > : 
Démontage et examen des parties du fer ate | 


Si le fil conducteur est en bon état. & tse 
que le défaut réside dans Je fer Pere an ts ee % : 


faut alors le démonter et enlever les pieces 


fant. . Ss 
Généralement, dans les mod i as are sae 23 
rants, i adéles les plus  ) 

courants, il faut commencer par enlever la 


vis de fixation placée 4 l'extrémité : 
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en enten | ‘ 
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avec le tournevis, les vis d. i 
ey ef ees 
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En examinant cet élémen ee ve 
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_ POUR REMETTRE A NEUF 
LES VIEUX BOUCHONS DE LIEGE 


Mettez les vieux bouchons (que le tire- 
bouchon n’a pas perforés) dans un récipient 
et couvrez-les d’une toile métallique afin 
quils ne surnagent pas et restent dans le 
liquide que yous préparerez ainsi : mettez 
5 parties d’extrait de javel dans 95 parties 
d'eau et laissez-les pendant 24 heures. Rincez- 
les a Peau pure, puis passez-les dans un bain 
de 98 parties d’eau avec 2 parties d’acide sul- 
furique. Faites suivre d’un autre bain d’eau 
bouilllante contenant 30 grammes par litre 
de cristaux de soude et rincez définitivement 





a leau froide. Mettez-les ensuite sécher en- 


plein soleil pendant plusieurs jours. D. 
TOTS ULL e Me S111 


LA REPARATION D’UN FER ELECTRIQUE 
(Suite de la page 213.) 


Il faut connecter ces deux extrémités 4 nou- 
veau, de facon que la jonction que'l’on fera ne 
fonde pas lorsque le courant sera & nouveau 
appliqué. 

Pour effectuer cette réparation, on déroule 
ie fil de chaque cété de élément chauffant, 
de manieére a avoir une longueur suffisante pour 


rapprocher les extrémités et on nettoie au . 


papier de verre fin ou de toile émeri chaque 
extrémité sur une longueur de quelques centi- 
métres. Ensuite, avec une extrémité, on forme 
une hélice de deux ou trois tours, dans linté- 
rieur de laquelle on introduit l’autre extrémité 
du fil. On resserre l’hélice sur le fil ainsi placé 
intérieurement et on tire le fil non tendu avee 
les pinces. On aplatit fortement Vhélice sur 
lextrémité insérée du fil. Ces tours de fil 
doivent étre parfaitement aplatis, de maniére 
que les parties qui pourraient dépasser ne 
fassent pas de trous dans la feuille de mica 
adjacente qui sert d’isolant. 

Pour éviter au joint ainsi constitué de yenir 
en contact avec les spires voisines, il est bon, 
en effet, d’insérer sous ce joint une petite 
feuille de mica isolante. 

On peut alors essayer Vhélice ainsi réparée 
en appliquant le courant aux bornes*et en 
examinant comment se comportera le joint. 
Sil chauffe d'une facon exagérée, il faut le 
rectifier, c’est-a-dire écarter les tours de fil 
qui entourent Vextrémité intérieure, de ma- 
niére & assurer_un contact plus large et plus 
uniforme entre les spires. 

D’ailleurs, lorsque le fer est remonté, il 
s’exerce sur élément chauffant une certaine 
pression qui améliore le contact, mais il faut 
prendre Ja précaution de placer une_ petite 
feuille supplémentaire, au-dessus et au-dessous 
du joint, entre l’élément neuf et la partie supé- 
riecure et intérieure du fer. . 

Si le fil de résistance est tellement endom- 
magé qu'il ne puisse étre réparé de cette fagon, 
il suffit de le retirer complétement, d’acheter 
une nouvelle longueur de fil résistant et de le 
fixer, comme l’était le fil précédent, entre des 
feuilles de mica. 

C’est généralement du fil de ferro-nickel, et, 
avec un. échantillon, on peut se procurer un 
fil de méme diamétre et de méme nature. On 
2 eu soin de mesurer, lorsqu’on a déroulé 
lancien, la longueur approximative du bobi- 
nage qui y était placé. On peut alors rééqui- 
ser la 1é istance chauffante et obtenir un fer 
courplétement remis a neuf. EK. WEIss. 
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UN DISPOSITIF SIMPLE POUR COLLER 
~ LES ENCADREMENTS 


N sait qu’il existe toutes sortes de presses 

O) pour coller les angles de cadres. Mais 

on peut les remplacer par un appareil 

que lon aura construit soi-méme selon les 
indications données ici. 

Il se compose d’abord d’une planche de bas, 
assez forte, au centre de laquelle est fixée une 
autre planche, au moyen de cing vis. IJ est bon 
de coller les deux planches lune sur l'autre : 
on obtient encore plus de solidité. s 

Sur les bords de la grande planche, au voisi- 
nage de lun’des angles, sont fixées de la 
méme maniére deux barres de bois dont la lar- 
geur va en croissant légerement a mesure que 
Yon approche du coin. $3 

_ Enfin, on dispose de coins de bois aussi dur, 
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Les baguettes sont maintenues & angle droit. 


dont Vangle d’ouverture correspond exacte- 
ment & l’angle des butées. De la sorte, espace 
qui restera libre entre ces coins et la piéce 
centrale aura ses bords exactement paralléles, 


Pour coller le cadre, on le place comme i! est 








Détail du dispositif.. — 


indiqué, puis*on enfonce les coins 5. Ceux-ci 
en aS sur les butées,. serrent et maintien: 
nent les bords du cadre eontre la piece centrale, 
En méme temps, leur mouvement, quand ils 


da pl Tr 
simplement au moyen: d'un éero 
| On a ainsi réalisé A peu de frais 

<< e ™ 


‘Tue conte: Faas 
_ itme~ contre” la: es 
éléments du cadre, y 
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COMMENT REPARER D’UNE MANIERE 
EFFICACE UNE PETITE SCIE 

UAND une lame de scie se brise au ‘Oisi- 

nage de son extrémité, il est presque 

toujours possible d’effectuer une bon, 

réparation. Les moyens en sont, d% 
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leurs, nombreux, mais en voici un qui | de ne 
des résultats particuliérement satisfaisants, 

I] faut d’abord détremper la lame de la Seie 
a son extrémité. Pour cela, on la fera chauf 
au rouge vif, et on la laissera re idir lent 
ment. : fun 

On recomnaitra que le métal est détrem 
pé, a la fois 4. son changement de ‘cou rps 


= | f 
- 


et A son manque de flexibilité ‘Pune 
la lame de se détremper trop loin, or 
tége avee ume bande de chiffon 
ric tn Sot i ata 
e terre que Ton enfile sur Ja lame 
Le métal étant mR oo. é 0 
pour arrondir Vextrémité romp 
en oe les parties aigués, puis on 


i limétres du_ 

ge, destinée * ‘envi is — 
de la pgrtie brisée. : s ; papteex. 
partie J > 


+ 


partie eylindrique_ hae 
fixer sur la monture 


pia. 


lente réparation, 
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SACHEZ CHOISIR VOS ee ee Ree ee «flies 


LES DIFFERENTS TYPES D’ ALESOIRS — 


déja percé au foret, 2 le rectifier et a 

l’amener exactement au diamétre voulu. 

Le travail au foret n’a pas, en effet, la préci- 
sion voulue pour le travail trés soigné. : 

Il existe un certain nombre d’alésoirs de 
différents types, que nous allons décrire. 

Il convient d’abord de citer lalésoir facon 

Paris. Tl est d’acier fondu, au carbone, de 


Or sait que l’alésoir sert 4 finir un trou 


— 
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i 20 millimétres de diameétre. La filination 
courante est de demi-millimétre en demi 
millimétre, maisnon toujours en chilfres ronds, 


Alésoirs expansibles 
Tl va de soi qu’é usage les alésoirs s’émous- 
sent. Sion les réaffiite, on en changera le dia- 
métre. Donc, pour les travaux de série, on aura 
avantage 4 employer des alésoirs expansibles, 
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MAINS - 
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premiére qualité. La forme en est assez parti- 
culiére en ec sens quils sont cylindriques sur 
les deux tiers de leur longueur, puis coniques 
vers leur extrémité. La différence entre le 
diamétre le plus grand et le diamétre le plus 
petit (a Vextrémité) est de 1 millimetre en- 
viron. 

On établit des alésoirs mesurant de 3 a 
50 millimetres de diamétre. 

En général, les prix courants de quincaillerie 
sont établis pour les dimensions prises de milli- 
métre en millimétre. 

On fait aussi des alésoirs par écart de demi- 
millimétre, pour lesquels on compte le prix du 
chiffre entier supérieur. Un alésoir de 12.mm., 5 
est vendu au prix de lValésoir de 13 milli- 
metres. 

J.a précision va au 1/100° de millimétre. 
Dans ce cas, on fait un prix pour les, alésoirs 
gradués au 1 “7108 de millimetre, et un prix plus 
élevé pour les alésoirs au 1/100°, 


Alésoirs a goupilles 


On les emploie pour_aléser Jes trous dans 
lesquels se logent les goupilles coniques. On & 
adopté une fois pour toutes, pour les goupilles 
comme pour Jes trous, une conicité de 2 % 
environ. 

On fait, dans ce modéle, des alésoirs de 3 


Si vous barton de BONS OUTILS, adressez-vous: 


<AUX MINES DE SUEDE> EY 


5, rue FU Sea. SPU Vea 04 oe ATS iS fie 
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présentant un dispositif analogue & celui d’un 
rattrapage de jeu. 

Leur diamétre initial est de 6 & 50 milli- 
m¢etres, l’écart se comptant par millimétre, 
demi, dixitme ou centiéme, avec prix corres- 
pondants. Leur expansibilité permet de com- 
penser Pusure de travail et d’ affiitage. 

Ils permettent done d’obtenir un trés grand 
nombre de piéces. interchangeables parfaite- 
ment-ajustées, puisque loutil peut étre eons- 
tamment ramené ® la dimension voulue, tout 
en étant parfaitement affiité, 

Il va de soi que, par Je fait méme de leur 
modeéle de construction, ces alésoirs sont beau- 
coup plus coiteux que les nlésoirs ordinaires ; 
mais ils peuvent faire un usage plus prolongé, 
ce qui compense largement. 


Divers alésoirs spéciaux 


Les chaudronniers emploient des alésoirs de 
forme  spéciale, qui servent 4 percer les 
trous dans les. piéces de chaudronnerie, dans 
les téles, les poutrelles de charpentes métal- 
liques, ete, Le nombre toujours tres impor- 


tant de trous que comporte une construction - 


ou un appareil fait que l’on doit employer 
ces alésoirs avee des. perceuses tournant & 
grande vitesse, 


On emploiera done -plutét les alésoirs en rg 
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électriques ou pPneumatiques. | 


- importante sur une voiture. et q 
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enpide: l’acier fondu exiiaaige éant réservé 
aux alésoirs chaudronniers dits & maim, 

L’alésoir comporte trois dents, et fonctionne = 34 
a droite en alésant. Ils donnent un trou par- 
faitement lisse, et servent, par conséquent, 2 — Des 
rectifier des trous poingonnés. Is sont de 
forme trés conique. et, en moyenne, le penk. [<3 ae 
diamétre ne vaut que les deux tiers du panes aes Tene 
diametre. v5 

Les robinettiers emploient également des 
alésoirs de forme trés conique. 

Enfin, la construction en grande série re. 
automobiles a amené les constructeurs & 
établir des alésoirs qui portent le nom de Jeur- 
marque. Il peut étre important de connaitre 


ceci sur une soiture, et que Hon veut 


faire soi-méme la piece brisée. | Ts 


_ Emploi des alésoirs ete eh a3 = 
ek: arg ep ene ied des spe 

gau pour le travail a main. plus 
simples sont, en somme, une barre ‘for € pré- 
pager eh secs Sesser < mii pel Reet 
ce qui permet ie Se Phe | 
de diamétres sensiblement différents des" 5 3 
des ‘autres. Ce sont natutellement Jes moins + 


chers, car leur fabrication est trés aisée. On © Jen 
en fait aussi 4 quatre trous. On ne peut indi- & Rs: 
quer de prix, méme a tif, en raison oh pra 


des différentes dimensions utilisées. 
Les tourne-t-gauche extensibles” sont envi — pe & 
ron six fois plus chers que les alésoirs troig 
trous de dimension chaygone £5 Mais Mg a3 i A 
offrent de forts avantages. ar ee 
Ce cernier modéle comporte un- 
mobile. Celui-ci est - ou serré, 
ment en tournant un des bras, oe qui 


= pete aD 
nécessaire d’ouvrir tes coustin cast Paide dun | 


_outil. Mh ee ee “ae 
_ de Voutil, et sur la USS 


mobile dans Vintéeloae a ers 


Vavantage de serrer fortement les alésoi pi 
les tarauds, sans détériorer le carré, 
Il existe’ plusieurs _ 
gauche extensibles, - mpl 
avec des. tarauds ou Mace. mes A ant un 
diamétre, en millimétres, de 1A 8, de 4413, 
de 64.18, 5, de BAS eee See auss 
sions de-10 108 35, 5, de e194 88 Ou de 32 9 57 milli 


: ™ v i 
gee! 
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hte comme aide dune ¢ — re 
urgeoise o&8 on apprend la Leu 
Ce stage de dix-huit mois & deux ans est su 
fisant pour appr a fond: i cuisine fan 
liale, Le métier se pratique We 
atmosphére surchauffée et la ff 
Il faut donc ne pas se conge “2 ff 
lement et avoir une santé rok : uste. “1 Seauco 
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UNE TABLE PORTE-OUTILS 


QUI PEUT ETRE DEPLACEE 
A TRAVERS L’ATELIER 


A table se compose de trois parties extré- 
mement simples. 

Le dessus, de forme rectangulaire, 
présente quatre rainures — une sur chaque 
bord — dans lesquelles on range les outils 
comme dans un ratelier. Ces rainures pourraient 
étre découpées dans l’épaisseur du dessus de 





la table. Mais cela représente un-travail long 
et ingrat. Il est beaucoup plus aisé de rappor- 
ter sur chaque cété de Ja table une barre de 
bois, assez forte pour résister au poids, et 
fixée seulement aux deux bouts, sur des cales 
de bois assurant l’écartement voulu. 


Au yoisinage de deux ‘angles opposés en 


16] 22.20 I NANA: 





diagonale, on _visse deux poignées* permettant 
d’attirer plus facilement la table pour la 
déplacer. 

Le dessus de la table est-monté sur un pied 
central de section earrée. IL y a plusieurs facons 
de faire assemblage. Nous en avons figuré 
‘une, ot1 le dessus est monté sur le pied au 


Je fais tout 


CONSTRUISEZ. VOUS-MEME CE PARAVENT MODERI 








MATERIAUX NECESSAIRES 





4 montants de 1740 0703x0702 

*2 montants de 1™70 «0705x0702 
2 baguettes de 1707 0702x0702 
6 traverses de 0"300"03x0702 
2 traverses de 075007050702 
1 planchette.de 0742 0"26 0™02 


Contreplaqué, charniéres, vis, etc... 


| N paravent est utile partout. Il trouve sa 
U place dans n’importe quel appartement, 
grand ou petit. “~% 
Pour. construire le paravent dont la vue 
d’ensemble est donnée ci-contre et qui, comme 
on le voit, est de lignes trés modernes, il suffira 
‘de suivre les indications données par les dessins. 
‘Cette construction se fera en deux parties : 


a fabrication slescebaasia! 


Il faudra faire trois chassis pour arriver a 


réaliser le paravent. Deux de ceux-ci auront — 


‘les mémes dimensions, le’troisiéme sera plus 
grand. : 
Les petits chassis comporteront un cadre 
mesurant 1 m. 40 de hauteur sur 30 centimé- 
tres de largeur, garnis intérieurement d’une 
traverse placée a 305 millimetres d’une extré- 
mité (mesurés 4 l’extérieur du cadre). Pour cela, 
on emploiera du bois de 3 centimetres de lar- 
geur et 2 centimétres d’épaisseur. Des mon- 
tants en bois, 4 section carrée de 2 centimétres 
* de coté, joindront la traverse du milieu a la 
traverse du bas. Ces montants se trouveront 
écartés Pun de l'autre de 15 centimétres et a 
‘égale distance, Chacun d’eux, des montants 
latéraux. Les.assemblages' pourront se faire a 
enfourchement ou a mi-bois et seront, en tout 
cas, cloués et collés. La traverse sera prise par 
des tenons dans des mortaises pratiquées sur 
les montants ou a mi-bois, 


Le grand chassis mesurera 1 m..70 de hau- - 


-teuret 50 centimétres de largeur. On emploiera, 
pour le faire, du bois de 5x2 centimétres de 
largeur, 2 centimetres d’épaisseur, Comme les 
-précédents, il comprendra un cadre et, a 


PMS MMS MLSs ST st 


moyen dune longue vis, filetée.en vis & bois 
& un bout, et en vis métallique & l'autre bout, 





pour T’écrou de serrage. Cette dispc 

met un démontage instantané.) 
Le méme montage sert 2 fixer le pied 

bas de, la, table, i je soe. See 
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_ plaqué aprés un poncage so : 
‘un autre bois précieux queleonque, SUS epi 


em 


contre-plaqué sera 
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ars 
70 centimetres de une des extrémités, une 
planchette mesurant 26 centimétres de la rg Ut 
et 2 centimétres d’épaisseur, prise dans de 3 Tai 
"Mies trois chassis seront réunis par des | char- 
nieres a entailler, et que on pourra prendre | 
double révolution pour que les battants du 
paravent puissent s’ouvrir dans un sens 
dans l’autre. | , 
Il conviendra, avant de visser les charniéres 
qui réunissent lés trois chassis, le grand entr 
les deux petits, de garnir separe 


chassis. 2 


La garniture des chassis. gs 


‘= as 


be 
La garniture des chassis se fera de la fagon 
suivante : pour les petits, on prendra dabor 
du bois contre-plaqué, que Von seiera de fage 
a former une sorte de T qui viendra s appliqu 
exactement sur les traverses et les mt 
intérieurs de ce chassis. Les parties qui 
libres sont recouvertes d’une étoffe 4 tapisseri 
queleonque et fixée au bois de la facon ha’ 
tuelle, c’est-a-dire par des semences de tap 
sier, sur les cétés des chassis et sur les mo 
tants. Le contre-plaqué est placé alors de fa 
a recouvrir l’étoffe. os se 
_ Au préalable, on aura, bien entendu, vi 
ou “enecaustiqué les parties en bois ec 
igné. On cho 
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naturellement, un contre- 


v a “> a. 


de poe un beau vernis. ~ — = == 
-Le grand chassis sera également garni 
asia Gains Daseges mais one naffec' 
pas la méme forme que pour_les cha 
dents. Il sera scié de facon a oe 
prolongé par un triangle. Comme ¢ 


a 
' 


précédent, le bois ne sera posé qu’ap 


en place de la toile, clouée elle-méme 
sis. Les coins supérieurs de ce grand 
seront garnis de deux triangles d 
plaqué. qui. sont’ destinés, non - 
ibellir, miais aussi & 
solide. Comme pour les 
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. es CN: 
une grosse toile ou, si Ton préf 
~ Ni : z ton prete 
méme tissu que celui c n s'est : 
garnir tes ~ « X Core ay age 
, “ x < haar Se ce 
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Ici, on emploie une sorte de 


de fer sur le Reyes , A 


angles, on fixe de fortes roulette: er ‘ 
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PLAN DE REALISATION D’UN PARAVENT MODERNE | 
‘Lire Varticle descriptif page 216.) _ : 5 pe | ec Se ; 
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DETAIL pes PANNEAUX oe CONTREPLAQUE ASSEMBLAGE oes “CHASSIS 2S. 
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I A location, pendant été, d’une tente de 
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plage revient fort cher ; 200 et méme 
300 francs par mois dans certaines sta- 
tions. 

Avec cette somme, il est possible de fabri- 
quer soi-méme une petite maison de toile, 
dont on sera propriétaire et dont Ventretien 
ne coutera absolument rien. 

{i est facile & une seule personne de plier, 
de porter et de monter cette tente, qui com- 
porte deux parties bien distinctes :.les mon- 
tants, piquets en bois, tendeurs en corde et la 
toile. 

Nous étudierons d’abord Ja confection de la 
partie « toile », puis verrons ensuite la fabri- 
cation de TPossature et des montants. 

La forme générale de ‘la tente est célle de 
la figure 1 ; Tun des cétés peut a volonté se 
lever ou se baisser pour former  véranda 
ou porte. 


La toile 


L’ensemble de la toile est formé -de huit 
morceaux, fixés les uns aux autres par des 
boutons et des boutonniéres. 

Tout dabord, le toit comporte quatre 
triangles isocéles rigoureusement semblables, 


dont les dimensions sont: cétés é€gaux: AB= 


AC=65 centimétres ; longueur de base : BC= 
1 métre (fig. 2). 

Il faut laisser en plus environ 3 centimetres 
de chaque cété, de facon qu’on puisse coudre 
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Fic. 5.— Plan de lun des quatre cétés de latenie. 


ensemble ces quatre triangles pour former le 
toit. Chacun des triangles a donc, 4 la base, 
1 m. 06 et, sur les cotés, 71 centimétres. | 

Avoir soin de les réunir par des doubles 
piqures. IJ faut replier les bords pour que la 
toile ne s’effiloche pas. 

Quand ces quatre triangles sont cousus, 
il faut faire, sur tout le pourtour de base, des 
boutonniéres tous les 20 centimétres environ 
fig. 3). 

Pao assurer une solidité plus grande, il 
est bon de border le bas du toit par un galon en 
grosse toile. 

Le haut du toit, a Pendroit ot les quatre 
sommets des triangles se réunissent, doit étre 
renforeé, lui aussi, par un morceau de grosse _ 
toile d’environ 15 & 20 centimétres de eété. 

Un anneau habillé et couSu avee de la 
eorde doit étre placé exactement au sommet, 










Marie qui sera enterrée dans le sol. Cette — 
- & environ 2 centimetres de leur bord inférieur. 


pour ce genre de tente. On empla 













































































LES TRAVAUX DE SAISON | aa 


UNIE TENTE DIE PLAGE — 


pour laisser le passage A la pointe qui se Les montants 3 


trouve au haut du mat central (fig. 4). Les montants comprennent un mat conte igs 


Les quatre cétés sont indépendants les S 
uns don Sines et sont fixés avec des boutons gaa eae deux. Soe oe bees 


et boutonnieéres. 
Le mat central est une simple perche de bois 
Il faut tailler les cétés en forme de SEBEL zeS queleonque (chataignier, par exemp le), 


isocéles.  * : 

La grande base, qui est celle qui se trouve doit etre tres sp se ca bo 8h rabote.. aie a 
prés du sol, mesure 2 métres de longueur; Le mat doit avoir q 1 of cavingad aus : E 
la petite base, qui se fixe avec des boutons —teur, ce qui permet de iS idee "c 1 hee ~ ie 
au bas du toit, mesure la méme Jongueur que dans le sol et augmente ta so € aos 
celle du toit, soit 1 métre. Son diamétre minimum doit étre de- a at 

Les deux cétés du trapeze, égaux l'un 4 7 centimétres 4 la base et de 4 ou 5 ¢€ centi-. <- 


lautre, ont 1 m. 80 de longueur (fig. 5). métres au sommet. 
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Comme pour les. triangles du toit, il faut “Au eae, ik faut faire une 
prévoir, en plus de ces dimensions, une bande en fil de fer fin, sur une ong ! 
de 3 centimetres de large sur tout le pourtour viron 20 centimetres, Bs on € 
pour tailler les boutonnieres et coudre les 
boutons. 

Il est conseillé de border les panneaux sur x 
leurs quatre cdtés pour renforcer la toile et 
éviter l’effilochage et les déchirures. - 

Des ceillets doivent étre posés en plusieurs eee 
endroits. 

Tout d’abord a 2 centimétres environ du at, 
bas du toit et dans les quatre arétes, pour per- ae 
mettre le passage des montants ; ensuite au ee 
bas de la tente, pour permettre la fixation — 
des cordes de tension (fig. 6). Ces cordes 
forment une boucle de 20 a: 25. centimétres de 
longueur ‘environ. 

Si l’on désire empécher le passage de Pair,- 
il faut fixer dans le bas de la tente, ou sur tout. 
le pourtour, une bande: de toile (dite toile & 


ande de toile est cousue aux cétés de la tente | 


Elle doit avoir environ 25 centimétres delargeur. 
Au cas ot on ne trouverait pas de toile de — 
2 métres de largeur, il pus poke onner es ; 
panneaux en cousant’ plusieurs bandes — A eG Ps a 
toile ensemble. Tl faut, pour cela, faire des — as <8 es cillets 
coutures 4 double shevauchement ( fg. ea _ extrénvités des arétes 
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Toutes les qualités de toile pew 
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A travers les sciences” 





LE PLUS RARE METAL QU’ON AIT DECOUVERT: 
LE PROACTINIUM, METAL RADIO-ACTIF  — 




































































Ly a environ soixante ans, un savant russe : C'est un métal fortement radioactif, et — produits de désintégration atomique est formée ee 
| Mendeleeff, connut; par ses déductions comparable au radium bien qu'il soit infini- et, parm ces produits, se trouvent des émana- oe 

seulement, Vexistence du proactinium, ment plus rare que lui. II est actuellement le tions*du gaz actinium, | eats Beds hy 
mais il ne put arriver A le voir réellement. plus rare métal que lon ait obtenu et que les L’oxyde de” proactinium, obtenu en 1927 2 beta 
Il désigna cet élément, encore inconnu, du chimiistes aient pu étudier. Alors que le. ra- par Grosse, est une poudre absolument blanche “ae le 
nom de I’« élément 91 »: En Allemagne, dium a une vie de 2.500 ans, le proactinrum dont le | point de fusion est trés éleve. Mo 
Meitner, et, en Angleterre, F. Soody et Crans- vit environ 50.000 années, c’est-a-dire vingt  brille d’une lueur faible dans Vobseurité. = 
ton trouvérent des rayons alpha et prouvérent fois plus. Cette lueur est -due aux explosions qui s€é- 
quwils ne pouvaient provenir que de élément L’atome de proactinium explose de la produisent dans latome. En 1927, on obtint — ae 
91, Enfin, tout récemment, en novembre 1927; méme maniére que l’atome de radium, et aussi deux milligrammes seulement de proacti-- se ae ae 
le proactinium apparut pour la premicre violemment. : _ nium (a peu pres la valeur d'une téte d’ai- 
fois sous la forme de son oxyde d’un blane Pendant V’explosion de l'atome de proacti- guille). tig = ance ee 
tres pur, et c@est le savant anglais A. V. nium, les particules alpha, qui sont des atomes Avec une gi infime quantité obtemue au 


Grosse qui eut Vhonneur de faire cette décou- du gaz hélium, les électrons et les rayons gam- prix de longues années de recherches et def ae 
verte. L’élément 91, appelé aussi par les chi- ma sont projetés 4 une énorme vitesse. , forts, il fallait essayer d’étudier compléete-- ape 
mistes « ekatantatum » ou proactinium, est le Un atome de ’élément actinium est alors ment Ja nature physique et chimique Me BE. ae ae 
plus rare des métaux et sa place est entre les formé et cest de cette particularité que Je métal. Et on commen¢a par Vétude de Bis a ee 
deux plus lourds métaux connus : le thorium _ proactinium tire son nom : (du gree proto + radioactivité. Ces recherches furent ; faites. : 22. 
et uranium. Qu’est-ce done que le proacti- premier). _ — par Grosse.en Allemagne, 4P’Institut dechimie == ‘ 
nium? En plus de Pactinium, une série entiére de de Berlin. Fe my S aa er nt ee 
_ Le proactinium aecminer eae pres ‘Lote re 
64 LEU AEEULEUEEEUCUTAUOUEEETEDETAUEDEGTUULEDEDOUEOUATEUEGESPODCAUSAEUEGDOUESTOVOUGUROOUEUTSACUOEUOAUEDERAEGUAEGLODUGUEGEELTOUGEEEG COO EEG CHAE ace hetaaeran aa SSE cam Hes sore z | 4 
| minerai fournit trés peu de métal. Mais, quand = = 


« 


ae cea = a Ts | le minerai d’uranium a été vidé de son radium, 

U NE E NTE DE: PEAGEs.. eRe BI ce SORE Ce create seen 
(Suite de la page 218.) | ment importante dans le résidu de ce travail. 
; , C’est done de 1a qu’on l’extrait de préférence. 


Une de leurs extrémités est épissée (comme ‘Vaide des piquets et des cordes passeeés dans _ En principe, le minerai d’uranium contient, i iret 
le sommet du mat) et munie dune pointe qui les _ceillets. ee i Hees eens gramme de radium, 0 gr.6 de 
nit les ceillets placés aux arétes du ~ La tente est ainsi montée. Si le mat centr TOa um. "SCoPE AS eae 3 ee 
entre dans les Cog Pp . Pe - Les. Etats-Unis et la Belgique sont les deux 
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| Dans les résidus des usines de radium du 

j . a Stes 

corde Cousudu somm ! Sak 
Fic. 9. — Un.anneau habillé tit é totale de radium : 2 

de corde est placé au sommet. le monde est se ee a aes Peer 

La Belgique produit du radium tiré “des. - 
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| Bord di Laglisht radium que les U. S. A., mais 
Bp la qualité du radium -belge 





Fic. 2.— Le plan d'un triangle 





qui forme le quart du tott. 2° J pourquoi la petite quantité qu’on -posséde 
| ot Seen, es 20 Sim ‘est exclusivement. réservée a V’étude, Mais, 

Fic. 8. —' Le sommet du Ws ea aie Fic.3.— Les triangles cousus,  peut-étre, dans quelques années, ce méta 
| mat central épissé. — - . | il faut faire des boutonniéres. radioactif sera-t-il enfin bien connu et utilisé. 


_Bien que Vaction radioactive du proac 
'.tinium sur les tissus soit différente de celle 
du radium, on pense que l'on pourrait 1 


liser comme sourcé de thérapeutique rac 


toit, comme indiqué 4 la figure 6. Ces quatre _ est trop haut, il n’y a qu’é lenfoncer au cours 
branches sont, elles aussi, en bois GREAT a de montage. Onenterre ensuite la toile & pourrir, 
L fixation au mat se fait de la facon ee ;ourc hérapeutiqu 
outer (fig. 9), Sten st La porte et nr tale eee etree : Joc ae Te Se 
1 Le Recta staves an eee 8 hinds ase aes Sane tae ae eee 
de fer passé dans les quatre pitons, on constitue pintenu.par deux perches'de Lip, 70 en Viton SSS a ORG. Ga nmEe 
un anneau d’un diamétre un peu supérieur 
a celui du mat pour permettre le coulissage 
le long du montant central, : 
Une corde fixée sur V’'anneau passe dans la 
poulie qui se trouve prés. du sommet de la — 
tente et permet de maintenir le systeme a la 
hauteur désirée (fig. 10). 4 


Le montage de la tente 


On commence par enfoncer le mat central 
dans le sol d’environ 10 centimétres de moins 
qu'il ne le faut. ~ Pe usG 
7 On place ensuite la toile sae aes anes Bo 

| tonnée sur Je mat, la pointe de celulci sor- 
tant du trou du toit, puis, rabattant na quatre. ered Rs 
branches vertiealement contre le mat, (evr 44. 19,— Le détail de Vopération du montage 
amneau vers le bas, on passe les pointes Gg irure BA ded’ firehtehine. ! 
extrémités dans les ceillets qu. ae cae ee rade 
“Nocera corde de rappel manter TeOnett — geux condes Oxées 8 eux piguets forme | 
porfaitenial tendu. Attacher la ceorde a “4 porte en méme temps que v nants : a AN 
moment, frxer ensuite le bas. des” cotes | : oo 
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LEONARD DE VINCI, GENIE UNIVERSEL — 


de la Renaissance si fertile en génies, 

eest le peintre,-le sculpteur, VDarchi- 
tecte, le philosophe Léonard de Vinci. Encore 
n’a-t-il pas été seulement un maitre de l'art 
et de la pensée : il s’est attaqué a toutes les 
sciences, et a toutes leurs applications ; 
il a prévu une infinité d’inventions, concu 
une machine pour voler a travers les airs ; 
il s’est penché sur les plantes et les minéraux 
comme il a étudié l’astronomie... Avec cela, 


I E plus complet, sans doute, des hommes 





La reue a rayons métalliques, 
tangents au moyeu. 


réveur, amateur de fétes, de luxe, de la fré- 
quentation des grands, On se demande_com- 
ment une vie humaine he craque pas, a conte- 
nir tant de choses, et comment un ceryeau 


n’est pas déborde par le flot méme quien Jaillit, — 


Peut-étre, & tout prendre, ce grand createur 
de pensées ne fut-il pas toujours . 
aussi grand réalisateur : le bouillon- 
nement méme de sa nature ne lui - 
permit pas de mener a bien toutes 
ses entreprises. Ce qui nous inte- 
resse ici, en Léonard de Vinci, .ce 
n’est pas le peintre de la Joconde, ni 
Varehitecte de tant d’édifices  cé- 
lébres. 
Mais Vingénieur fut aussi un in- 

venteur : les outils grossiers de ses 


thts > ray 


hint 


vaient, Chargé d’ouvrir des canaux, 
il imagina une machine excavattice, 
qui rejetait sur les bords la terre 
des fouilles. Tl était infatigable d’in- 
géniosité pour combiner les éléments 
primitifs des» machines d’alors, les 
mats de charge, les poulies, les palans, 
les vérins 4 vis et les grues roulantes. 
Les Américains ont semblé faire des 
prodiges quand’ ils ont déplacé des 


Valignement ou leur faire traverser 
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de la résistance des matériaux. Hydrau- n’y avait rien 4~quoi il ne fat susceptible ey 
licien, il inventa un dispositif pour assécher de s’intéresser. - ‘ ; Be 3 
les marais, par siphon; une drague pour les Ingénijeur et inventeur des ceuvres de paix, ~ 
ports, avec une sorte de|chaine 4 godets.On Léonard de Vinci fut aussi un étonnant 
lui. doit encore toutes sortes de roues & Spécialiste des engins de guerre. Car il était: ——- 
aubes qui font de lui le préecurseur des inven- 
teurs de turbines, et, en. particulier, de Four- 
neyron. Et, comme il avait imaginé des ma- : 
chines a voler, il en trouva d’autres pour nager. ~ : ; : 

Il ne dédaignait. pas de s’accuper de petites : 
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machines et de détails de métier. Pour épar- sek 
gner de la peine aux carriers et leur permettre ae > 
de partager la pierre sans avoir recours au F : Z af a 
clivage, il établit une scie spéciale dont le igs 3 = 


-modele est encore en usage 4 Carrare. Il ne Ae Pe 
fit pas moins de trente croquis de Ja machine — - A 
‘avant d’arriver au dessin définitif, ot sont 
indiqués les moindres détails. = = 8 = 

Dans le méme temps, il inventait une ma-- 
chine & tailler les*scies, entiérement automa- , rm tha . 
tique, mue par un contrepoids comme une :. ah 
horloge. La. lame de scie était fixée sur un © 
chariot qui se déplacait Je Jong d’une vis, 
ct, a intervallés réguliers, des marteaux s’abat- é 
taient et taillaient une dent. a ifm 

On reléve encore dans ses inventions une aM or Sean 
machine 2 percer des*tuyaux de bois, une eee ee 
scie a bois, une'sorte de laminoir qui ne semble 
pas avoir donné de bons résultats, une ma-  - Jee ae 
chine 4 fabriquer des cordages, une presse i, 

# pilonner, des ressorts de porte, un breyeur _ 
a couleurs, une mitre de cheminée, une ton- 
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deuse a drap, un dispositif 4 filer... tous re- a og ts 
marquables. ec 3 “a 

C@est a hui que l’on doit la roue & rayons La machine 
métalliques tangents au moyeu, employée = 4 


aujourd’hui dans les cycles et les automobiles. — 
La broche.’ rotir, que Je courant @air chaud — spécialist: 
fait tourner, est aussi de son invention = il ~ quel 
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la rue. Léonard ‘a laissé un projet 
dans lequel il envisage de soulever 
le Baptistére de Florence tout entier 
pour Je reposer sar de nouvelles 
fondations ! 

Fondeur, i! connaissait métaux et 
alliages. Constructeur, il sayait éta- 
blir la forme et ecaiculer les dimen- 
sions des piéces comme s‘il avait été 
familier avee la science si recente 
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ché est le but que doit atteindre l’ama- 

teur photographe. Il est done indispen- 
sable de s’exercer a la retouche et, pour cela, de 
posséder un appareil simple, peu encombrant, 
d'un prix de revient insignifiant, et pouvant 
étre mis rapidement en chantier. 

Vous avez, soit a grand’peine, soit par un 
hasard heureux, obtenu un cliché sur leque} 
vous comptez pour avoir des épreuves aux- 
quelles vous attachez un grand prix. Or, que 
constatez-vous & la vue de la. premiére 
epreuve? De minuscules mais nombreéuses 
taches de rousseur qui s’y sont profondément 
imprimeées “et produisent un_ barbouillage 
noiratre a la base du nez; une autre fois, ce 


Tie le meilleur parti possible d’un cli- 
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sont les quelques sillons que les ans ont tracé 
sur le visage de grand-pére et qui se traduisent 
par des stries exagérément accusées Ou trop 
nombreuses ; parfois aussi, c'est un malencon- 
treux grain de poussiere qui a provoqué de 
toutes petites taches. — taches, toujours mal 
placées — ‘ete... Ne désesperez pas, la 
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Détail ct coupe du pupitre. 
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UN PUPITRE A RETOUCHES FACILEMENT CONSTRUIT 


retouche réparera tout cela, mais munissez- 
vous d’un pupitre a retouche. 
En voici un que vous pourrez fabriquer 
vous-méme, et 4 trés peu de, frais. 
Procurez-vous un granid~chassis — chassis 
servant a tirer les épreuves — muni de son 
verre et de ses-volets ; dimensions extérieures : 
31 centimétres sur 24, environ ; ¢a se trouve 
tres facilement. Placez-sous le verre de ce chas- 
sis, mais sans le fixer au verre afin de per- 
mettre le nettoyage, tm carton dans lequel 
vous aurez encastré, bien en,son milieu, une 
plaque de verre dépoli format 9/12 ; ce verre 
dépoli devra étre maintenu en place par des 
bandes de papier collées autour : bandes de 
papier noir d’un cété du carton et du papier 
blanc de Yautre cdté. 
Ce chassis ainsi préparé 
formera le pupitre pro- 
prement dit ; c’est sur 
son grand verre, recou- 
vrant le carton compor- 
tant le verre dépoh, que 
vous. placerez le cliché 
& retoucher. Ui sera pru- 
dent d’adapter, au bas 
du chassis, un petit sys- 
teme de fixation mobile 
pour retenir en place 
verre et carton. | 
Prenez ensuite une 
planchette de 8 milli- 
metres. d’épaisseur en- 
viron, 2 laquelle vous 
donnez la longueur du 
chassis et une largeur 
d’environ un centimétre 
et demi supérieure a celle 
dudit chassis. Sur cette 
planchette, vous place- 
rez une glace, — banal 
miroir, — de 18. centi- 
métres sur -24 centimeé- 
tres, que vous fixerez au 
moyen de bandes collées 
de papier blanc : ce sera 
le réflecteur. (I! n’y a 
aucun inconvénient a ce 
que cette glace fasse 
saillie, car elle trouvera 
son logement dans le 
chassis.) Cette plan- 
chette formera la base 
de votre appareil sur Pun 
des petits cdtés de la 
planchette ; sur le plat, 
collez, tout le long, une 
bande dé cuir ‘souple, 
mais assez solide, dont 
vous compléterez la fixa- 
tion avec de petits clous 
a téte plate placés le plus pres possible du 
‘bord de la planchette (cette bande de cuir doit 
 @tre assez large : 4 centimétres environ, car, 
adaptée ensuite sur aine face du chassis, elle 
remplira l’olfice de charniére), 
Placez le grand chassis sur la planchette 
(volets en dessus), affleurant exactement dans 
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le bas, et ayez soin de répartir également. a 
droite et & gauche, l’excédent de largeur de la 
planchette, Collez et clouez sur le petit cote 
du chassis (sur la tranche), la bande de cuir 
déja fixée sur la planchette. De ce fait, plan- 
chette et chassis sont solidement articulés. 


poco 
eee 





“ — Le pupitre termine. 


(Le cuir est préférable aux charniéres parce 
que, placé sans solution de continuité, il s’op-. 
posera au passage de rayons génants.) 

Pour maintenir le chassis (pupitre propre- 


ment dit) dans une position permettant au 
retoucheur de travailler commodément, placer, 
au moyen d’une vis, & chacune des deux extré- 


mités du grand edté opposées a celles de la char- 
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niére de cuir, une baguette de bois d’environ 
8 millimétres d’épaisseur sur 20 centimetres 
de longueur et 2 centimétres et demi de largeur. 
Ces baguettes, mobiles par un bout autour de 
la vis qui les maintient contre-le grand coté, 
sont munies, a autre extrémité, d’une pointe 
qui, lorsque Vappareil est ouvert, vient se 
loger dans Yun des trous d’une petite 
plaque de cuivre fixée 4 chaque extre- 
mité de la planchette. 

Le volet du chassis dont vous vous 
étes muni, est habituellement recou- 
vert, du cdté posant sur le verre, d'une 
sorte de feutre noir ; sil n’en était pas 
ainsi, vous devrez y suppléer. Ce volet 
va former labri sous lequel vous tra- 
vaillerez. Pour la maintenir en .place 
et permettre de Vélever a hauteur 
econvenable, vous y adapterez, dans le 
haut, une bande de cuir qui, collée et 
clouée, d’une part, sur le cadre du 
chassis, et, d’autre part, sur le volet, 
formera charnicre ; puis une laniére 
de cuir dun demi-centimétre de lar- 
geur, fixée en une de ses extrémités 
versle milieu du volet et s’accrochant, 
par l'autre extrémité, 4 un petit bou- 
ton placé a Vextrémité du chassis (au 
milieu du petit cété), suffira pour 
maintenir le volet élevé. 

Votre pupitre a retouche est ter- 
miné. Remarquez qu’il est peu encom- 
brant, puisque, plié, il est réduit A une 
épaisseur de 2 centimétres et demi.. 

Pour rendre linstallation plus compléte, 
vous pourrez placer, librement, au-dessus 
du volet, tombant de chaque cbté jusque sur 
la table, et entourant votre téte et une partie 
de vos épaules, un grand voile noir qui, inter- 
ceptant tous les rayons importuns, vous per- 
mettra de travailler avec tout le recueillement 
nécessaire. 

Maintenant, a Pouvrage. 

Examinez attentivement l’épreuve que vous 
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avez obtenue, et notez toutes les imperfections 
que vous y relevez et auxquelles vous yous 
proposez de remédier, 

Placez votre pupitre en une place telle que la 
glace réflecteur de la planchette soit parfai- 
tement éclairée, et rangez, bien a portée de votre 
main, instruments et ingrédients nécessaires. 
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Il n’entre pas dans le cadre de cet article de 
donner des développements sur Vexécution 
de la retouche, mais il est cependant permis 
de rappeler certaines petites choses qui per- 
mettront d’utiliser, avec satisfaction, le pupitre 
a retouche. 

Ne pas oublier que la retouche, si habilement 
faite que ce soit, ne saurait transformer inté- 
gralement un mauvais cliché en un bon. Si elle 


peut faire disparaitre entiérement les traces 
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magnifiques primes 
offertes aux lecteurs 


de “Je fais tout” 
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A partir de ce jour, 
MM. les souscripteurs 
Wun abonnement d’un 
an @ *“‘Je fais tout” 
auront drott aux deux 
primes suivantes-: 


4° Un bon béret basque en 
belle laime. Nous donner le tour 
de téte en envoyant le prix de l’abon- 
nement. Ce béret vous rendra de 
grands services 4 Vateher et pendant 
les travaux effectués au dehors. C’est 
la coiffure idéale qui protége du froid 
et des poussieres, et n’oceasionne 
aucune géne pendant le travail. 
Voir page 223 la ie de prendre 
le tour de téte. 


2° Une remise de 10 francs 
‘sur tout achat de 50 franes 
effectué a la Quincaillerie 
centrale, 34, rue des Mar- 
tyrs, a Paris. La Quincaillerie 
centrale est universellement réputée 
par la diversité et la qualité de ses 


mT én 


articles. C’est le magasin ow Partisan - 


trouve toujours ce qu/7il lui faut. 


Si vous totalisez la valeur de ces primes, 
vous constaterez quels sacrifices nous 
consentons pour Ia diffusion de netre 
journal @ instruction pratique et quels 
avantages considérables vous trouverez 
_& vous abonner a Je fais tout. 


Vous pouvez vous abonner sans frais. en 
vous adressant a votee marchand de journaur, 


Pour -vous abonner, remplir le bulletin. d’ab 
nement ci-dessous, et l’adresser avec la somme » 
38 francs a M. le Directeur de Je fais tout, 
13,r. @Enghien, Paris-10¢. 
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de certains accidents purement inaberidie ae 
pour le reste, elle ne peut apporter qu home: ; 
ration. / 5 
Ne toucher JAMAIS aux yeux et & Ia bch "og 
ear cest 1a que réside la ressemblance, ¢t gd 
un seul coup’ de crayon -pourrait la détruire AG <3 
Pour Youtillage et les ingrédients, on les : 
trouve chez tous a seeernring * y s rae 
roduits photographiques, € i, 
les ingrédients spéciaux, consis 
pour permettre au crayon de bien — 
mordre sur la gélatine, ou pour ‘ite “s ie 
des coups de crayon malencontreu- ~~ 
sement donnés, il faut parfois bien a2 74 
peu de chose pour effectuer les retou-— * a: 
ches indispensables,. ee 
Quelques canifs bien aiguisés, dont — E- 
lun, le plus fin, peut-étre fait avec 
une grosse aiguille de tailleur, ec: assce 
a un demi-centimetre de la pane 
du- papier émeri fin pour “appoints 
les crayons ; un ou deux 
ceaux 4 pointe trés fine; a0 Or < 
gommé, des vernis appropriés, de | 
sanguine, du banal carmin eb... 
peu de patience! iz 
Pendant le travail de retouct 
examinez de temps en temps le n nég a 
tif retourné, coté gélatine en dess ae 
de facon a en avoir un aspect ¢ 
Bientot, devenu expert ~ 
maniement des outils, et dans I 
judicieux des ingrédients, v 
rez non seulement répare r les 
tuosités, mais maquiller vos ‘clichés, 1 du — 
cété gélatine que du cété verre, pai ee n a 
cher certaines parties (les verdures génér : 
ment) de venir oP vite et de sempa 
au tirage; pour -indiquer que : 
dans oe ciel tfop uniforme ; Ai 
ombres portées, trop fortes, ete... Et 
pupitre a retouche occupera une place : 
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Choisissez votre Prime ! 


Les Primes offertes 
a mos lecteurs 








organise un 








Dans le but de permettre @ nos 
fecteurs de ne pas attendre 
frop tongtemps pour Pprofiter 
des primes que nous leur of- 
froms, a partir de cette semaine, cha- 
cun de nos numéros contiendra un bon 
d’une valeur de mm framc, que nos 
lecteurs assidus pourront utiliser de la facon 
suivante, pour se procurer l'une des primes 
au choix, ou bien: . 


1° unm béret 
basque, coif- 
fure idéale pour le 





Ou bien: 


cum fer a@ souder élec- 
fr-ique, comprenant deux pannes amo- 
vibles, deux métres de 
cordon souple, une prise 
de courant (en un écrin 
solide @ séparation), le 
tout d’une valeur 
commerciale de 
50 francs, au prix 
exceptionnel de 
40 francs; nos lec- 








GRAND 
CONCOURS 


entre ses lecteurs 


doté d’un Premier Prix 


de 
5OO francs 






_. travail manuel et ee. Pema cute oe . : 
aujourd hui tres a la ces et 20 Fresfete os pee ates) Steche 2 a 
mode, quiest d'une Bons deun franc; 2 prix UNE MENAGERE . 
418 franes,  % bien: COUTEAUX (valeur 300 francs). : 
ae prix Be ekd pele gf es bon de 3e prix UN SERVICE A % 

e 16 francs; r@duction de -coEr 7 
ils s@Uienverront’; 20 francs valable DESSERT: Ca : 
fe town do tite dictanmd #Ofrarmcsenars sur un achat de (valeur 250 tranes). 
to iqne poiitte “«s-s«~ gent, et G6 boms sO framcs de mar- Aoi rp ica UNE MALLETTE 


de wr frarmec, 
détachés dans G reuméros succes- 
sifs de Je fais tout; 

Ou bien: 

2 ume trousse de vitrier, 
comprenant un marteau de vitrier (valant a 
lui seul 72 fra@rmcs), un couteau a masti- 
quer, un couteau a démastiquer, un coupe- 





verre, qui est d’une valeur totale de 


: ee ae in paliuce ota reves. Pour répondre a la demande de nom- =: 
25 frames, au prix exceptionne) de 4 ‘ a ta Py 
320 framcs; nos lecteurs enverront Les bons de 50 cerntimes donnés pré- pious Jeane sep ortens eas ie 
20 frames en argent et 20 bons de céedemment, seront acceptés comme DERNIER ee ay ae Tepouses..i0 me roe § 
um framc, détachés dans 70 meumeée- ayant respectivément une valeur de Rare ne déja parvenues. H ne sexe upas REE : 
ros successifs dé Je fais tout ; sc sols BAP ‘} fait d’exception pour nos lecteurs de_ Sy Sas 
$$ létranger, o est «a eS 
: ll Chaque concurrent enverra la solution Tages 
: ° e e e 7 ‘ £ . ee “ 
ons entre mittie aut res - trouveée, sous la forme indiquée, accom-~- SE ta is 
Quelques attestatto | pagnée des 8 BONS DE CONCOURS eee 
\ 4 Bors-COLOMBES : M> PROB TARR A LURDY fs) ui ont dans les numéros 56 a 63 Ae Ra 
i. ROE, jes le premier jour; Je fais tout, ... «Je tiens & vous féliciter vivement pour e J. F. T. et portant, sur l’enveloppe, pS eC 
re le Bay 32 ve beaucoup, car -je la parution le Je fais tout, ite ect. ie parsed, la mention CONCOURS. BEEN ag 
votre. revi en af ;  préféré, car il est trés instructif et trés inté- | ‘ takes | eae 
hricole beaucoup et c'est un point, oe feeent: J’ai fait un sommier qui, & mon avis Be CU ERE CES Ee e =< 2% 


im’ intéresse ainsi que 

sanat 2... 

\I. JEAN BoUSSARD, A CHATELLERAULT : 
«Etant un lecteur assidu du journal 

Je fais tout qui ma rendu déja beaucoup de 


CYVICES Dees 


les questions sur Varti- 


A BOULOGNE > 


chandises a leur choix, 
effectué a la Quincail- 
lerie Centrale, 34, rue 
des Martyrs, a Paris 

(IX*), ce qui leur permet d’avoir cin- 
quante francs de marchandises pour qua- 





rante francs seulement ; nos lecteurs n’au- ~ 


ront qu’a nous envoyer 10 bons de 
um framc, détachés dans 10 mumé- 
Fos successifs de Je fais tout. 


Mais, comme nous voulons récompenser 
nos lecteurs fidéles de leur assiduité a nous 
hire chaque semaine, il est indispensable que 
les bons qu’ils nous enverront se suivent. 
Chacun de ces bons portera le numéro du 
journal dans lequel il se trouve. 


Nos abonnés peuvent se procurer nos 
différentes primes sans avoir ad nous 
envoyer de bons. Leur bande d’abonne- 
ment suffit pour obtenir les primes par 
le seul envoi de leur prix en espéces, et 
pour recevoir le bon de réduction de 
10 francs, valable a la Quincaillerie Cen- 
trale. 


N.-B. — Nos bons détachables sont placés en. deuxiéme 
rage, de telle fagon gu'ils peuvent étre découpés sans nuire 


et. 2 celui de plusieurs personnes, est trés bien 
réussi. Encore une fois, bravo a Je fats tout 
pour la variété de ses articles »... 


M. Roianp, A ETRECHY +: | 
... « Ayant Thabitude de lire votre journal 
Je fais tout toutes les semaines, i mintéresse 


porte-habit (valeur 200 francs). 


5€ et 6° prix... JUMELLES (valeur 
100 francs l'une). 

7,8,9,10°¢pnx UNE MONTRE 
HOMME (valeur 50 francs). 


1b a 20¢ prix. PENDULETTES 


(valeur 40 francs l'une). 


21 a 30° prix. RASOIRS Durham 


(valeur 22 franes). . * pad 


31¢ 4 40° pnx. COUTEAUX corne, 


6 piéces (valeur 20 francs). 


Soit, au total, 2.500 franes de prix | 


Sujet du concours : 


UNE FERMETURE 
A SECRET 


en bois ou en métal m * 


Pour prendre part a ce Sonate 5 


faudra envoyer ala revue JE FAIS 
13, rue d’Enghien, un dessin, un modéle 
réduit ou la fermeture elle-méme avec 


une description. 


um jury 


pay a cee Lae YS 
Les concurrents, du fait de leur par- § 


ticipation, sont consider 
réglement. . er eath 


MI. DELAPIERSEGNOSSE, : beaucoup ?.-- lecteurs FA’ 
a Je viens vous félieiter pour ae = se M. H. D., a SAINT-QUENTIN : . ; | enone 4-8 gc n1OSi 
hebdomadaire Je fats tout, seoal pargee SSTN et . a Je Suis un lecteur’ assidu de votre jour- leurs facultés in ; 


un bricoleur. votre Tevue ™® at EAE 
me rends de grands services; ee en suis Ge} 
ervi pour beaucoup de choses +. 


nal Je fais tout et:jen suis trés content pour 


les conseils que jy trouve... 
f 


9. is ae 
a contribution, 


TOUT, 
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On demande 


des spécialistes 








Des centaines de situations 
@avenir sont actuciiement 
sans titulaires dans 


L°AVIATION 
L°AUTOMOBILE 
L°ELECTRICITE 
LE BETON ARME 
LE CHAUFFAGE CENTRAL 


cing branches fondamen- 
tales de Pactivité humaine 


L'Institut Moderne Polytechnique 


a créé cing écoles spécialisées, 

dans lie but de former les techni- 

ciens @Mélite qui manquent. 

Youlez-vous savoir comment vous 

pouvez, @ bref délai, sans quit- 

fer vos occupations, obtenir un 
diploOme de 


MONTEUR, DESSINATEUR 
ou INGENIEUR SPECIALISE 


Demandez a2 V1.M.P., 38, rue Hallé, 
a Paris, la brochure qui vous inté- 
resse, parmi celles ci-aprés : elle 
vous sera envoyée gratis et sans. 
engagement de votre part. 


Brochures : I N.E., Elec- 

tricité; E.S.Au., Automo- 

bile; E.S. A., Aviations E.S. 
: c. C., Chauffage central; 


E. S. B. A., Béton armeé, 





LA TROUSSE A SOUDER ELECTRIQUE 


INDISPENSABLE comprenant dans un écrin : 
1 fer électrique a souder,; trés 
A TOUS faible consommation. — 2 
pannes amovibles,!’une forteetl’autre formecrayon 
permecttant toutes soudures. — Deux métres de cor- 
don souple. — Une prise de courant. — Deux ba- 

guettes soudure décapante sans acide, 
la trousse 


Prix incroyable : 48 fr. compicte. 
Franco contre mandat de 50 fr. 


Etablissements R. E. G. 
7, Rue du Commandant-Lamy — Paris-XI° 





.LA CHEVILLE 
























P. A, MARX PUBLIC, 





SREVETE 8B. G. dD. G. 


| 
LE TENAX 


EN LAITON 


LA CHEVILLE SERIEUSE OU! NE 
POURRIT PAS, NE SE MACHE 
PAS, NE CEDE JAMAIS. 

LA SEULE OUI REELLEMENT 
FASSE EXPANSION ET DONNE 
LE MAXIMUM DE RESISTANCE. 
PERMET DE FIXER RAPIDEMENT 
AU MARTEAU, VIS A BOIS & 
A METAUX, PITONS, CROCHETS 
& CLOUS DANS LE PLATRE, LA 
BRIQUE, LA PIERRE, ETC... _ 
UN ENFANT LA POSERAIT 


REMISE SUPPLEMENTAIRE 10 °/e 
POUR LES REGIONS SINISTREES 


6. RUE DU M'-THABOR, PARIS 
TEL.: GUT. 53-96 | 


MODELE® SPECIAUX POUR BOIS 


ll __—_—_—_—SS 
> N’OUBLIEZ PAS de mentionner 
‘* Je fais tout ’’ en écrivant aux annonciers, 
a 

















Je fais tout 


2000 


PHONOGRAPHES 
POSTESpeT.S.F. 


GRATUITS 








Si vous n’employez pas déja da 
cheville RAWL essayez-la, vous 
regretterez de ate pas lavoir 
connue plus tét !....... 

Lacheville RAWL vous permet, a l'aide 
d'une visa bois ordinaire, toute fixation 
dans platre, brique, pierre ciment, metal métal, 
marbre, faience, etc.,., c’est facile, 
propre, rapide, solide. 


Les professionnels des installations,dans. tous 
‘aateriaws l'emploient pour les résultats éton- 



























nants qu'elle donne et l'économie de temps et ate 

de main-d'cuvre qu'elle fait réaliser. FSM 

Pe Tout ménage en a cent emplois. ee 
DONNES AU CHOIX ea 

a titre de propagande, pour lancer oe 
cette grande marque, a_ toute LE 


personne qui répondra exactement 
a notre question et se conformera 
C anos conditions, 


| CHEVILLE 
RAWL 


EN FIBRE 





ez tons les quincailliers, Grands Magasinis, 
Marchands de Fourniteres pour lElectricite, 
os CHEVILLE RAWL. 35. rue Soiasy-C Ate PARIS 


5s G. A.D. u a 





Ing.-Constructeurs 





Sy est ce proverbe; 


CHa 2 


Remplacer les points par des lettres 


** Volt- Outil ™ s’impose chez vous, si vous avez 
le courani lumiége. I] pérce, scie, tourne, meule, 
polit, etc., bois, ¢bonite, métaux, pour 20centimes | 
par heure. Remplace 20 projesstonnels. Succés mondial, | 


QUI 
se Ss. 


Envoyez d’urgence votre ré 
coupant cette annonce. 


onse en dé- 
oindre une 





enveloppetimbrée portant yotre adressea 
FABRIQUE de PHONOS et T.S. F. 


(Service 150 *38, Rue da Vieux-Pont-de-Sévres 
BILLANCOURT 


TOILE, nae de lit, torchons, 


moucholrs, 
mcront bas prix. Canonne, fabric, Viesly (Nord). 
ein eel ails 


PAPIERS PEINTS & 


93 NU 4 | 


0'75 
*NTERMEDIAINE, 














wd*= IOKilOS @ d*— —am 65 f. 
wd°— 20Kilos — d*—..2irnen 126%: 


ETABY BESSA 
34 'Ru@dlsClef PARIS m 


LE ROULEAU ar 
DEMANDEZ LE SUPERBE | ae 


ALB 

UM S$ y 
- 

1930 

re 


plus de 600 echantilions de tous genres 
NVO! FRANCO SUR DEMANDE > 


PEINTURE afhuile delin pure a 
12, A venue Pasteur, dladigie 


fy 32 etait bons 
Nils sont mT 


1 p 














LISEZ chaque semaine : 
fe miroir 


i de tla route 
En vente partout, le numéro 34 fr. 





iui 


beat" 


Il 


es 


LLM Mn 


x 
Paris, 


— Hémery, Impr.-gérant, .48, “re @Enghien, 


